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1 x Anlagelinie axial
Beidseitig versiegelte Stirnseiten o .

Metallring inkl. Lochzunge .
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Metallring inkl. Bayonettverschluss
Beidseitig versiegelte Stirnseiten . .

THE FUTURE IS NOW
MetallauBenring inkl. Pin .
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Metallring inkl. Lochzunge & Lufteinlass

Luftlécher mittig . .
Beidseitig versiegelte Stirnseiten . .
MetallauBenring inkl. Pin )

Alle Versionen kénnen mit Carbon gefertigt werden
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TECH SLEEVE® HARD
Dieser qualitativ hochwertige Sleeve mit harter Beschichtung ist
sefr leicht und handlich. Die Wandstarke reicht von 0,8 bis 100 mm.

TECH SLEEVE® HARD

TECH SLEEVE® SOFT

Der Sleeve mit kompressibler Oberflage hilft, Schwingungen zu
reduzieren. Die kompressible Oberflige kann um 50 % komprimiert
werden, ohne zu verformen. Die Wandstirke betrégt 2,6 bis 100 mm.

TECH SLEEVE® SOFT

TECH BRIDGE® HARD
Dieser qualitativ hochwertige Adapter Sleeve ist fur alle Sleeves
geeignet.

TECH BRIDGE® HARD

TECH BRIDGE® SOFT

Tech Bridges® mit kompressibeler Oberflache werden fir flexible,
diinne Sleeves (nahtlose Sleeves) verwendet. Erhaltlich in 40,50,60
ShA.

TECH BRIDGE® SOFT

Merkmale Optionen

* MetallauBenring inkl. Pin
Beidseitig versiegelte Stimseiten
Mittige Luftischer

Kugelventile

Leitfahig durch Carbon
Luftseparierung

Luftdurchlassig

« Metallinnenring

« Registerpin und
Bayonettverschluss

« Slot und Lufteinlass

Merkmale Optionen
« Lochzunge « Metallring inkl. Lochzunge
o 1 Anlageline « Beidseitig versiegelte
Stirnseiten
o Flassigmetall-Lochzunge
* Metallschnittlinie
o Leitfahig durch den Einsatz
von Carbon
Aligemeine Min Wandstarke
Spezifikationen 70.144 mm / 2.7616 inch

QUERSCHNITT

e

1mm - Flexible und dehnbare Innenhiilse

Enthélt Dyneema® (www.dyneema.com) dieses Gewebe bietet maximale Starke und minimales Gewicht. Diese Faser
ist bis zu 40 % stabiler als Aramidfasern wie Kevlar®. Die Dyneema®-Faser ist duBerst langlebig und unempfindlich
gegeniiber Feuchtigkeit, UV-Licht und Chemikalien

1mm - imi vor!

Die Schaumschicht hat eine hohe Riickprallelastizitit, und sie ist um bis zu 50 % komprimierbar, ohne dabei zu verformen.
Widerstandsfahig gegeniiber permanenter Deformierung, guite Abriebfestigkeit, alterungs- und witterungsbestandig und
widerstandsfahig gegentiber fir Polymerplatten verwendeten Reinigungslosungen.

Genshtes, und imiertes ial in Starken
Enthalt einen Filamentfasertrager, der sein Volumen durch thermoplastische Mikroballons erhlt. Leicht mit extrem hoher
Biegefestigkeit und Formstabilitit

2 mm - AuRenflichenschicht
Enthalt Epoxid-Vinyl-Esterharz, das mit technischen Filamenten und Polyester-Fleece verstarkt ist. Hohe chemische
Resistenz und Temperaturbestindigkeit mit ausgezeichneten Eigenschaften beziiglich der Tapemontage und -demontage.

Komprimierbare Oberflachenschicht (Tech Sleeve Soft & Tech Bridge Soft)
Die komprimierbare Oberflachenschicht (40, 50 oder 60 ShA) besteht aus zellularem,
mit Wasser vernetztem, geschaumtem Polyurethan.

www.tech-sleeves.com

Max AD
500 mm / 19.6850 inch

Max Lange
2230 mm / 87.7953 inch



	Seite 1
	Seite 2

